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Mit dem zugeteilten Typzeichen dirfen Fahrzeugteile nur
gekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in
jeder Hinsicht entsprechen. Enderungen der Brzeugnisse sind
nur mit ausdricklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet. Verstife gegen diese Bestimmungen fihren zum :
Widerruf der Exlaubnis und werden fiberdies strafrechtlich
verfolgt.

-

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemife
Austibung der dorch die Allgemeine Betriebserlaubnis verlieche-—
nen Befugnisse, insbesondere die genehmigiingsgerechte Perti-
gung, nachprifen oder pachpriifen lassen und zu diesem Zweck
Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverziglich' zu benachrichtigen,
wenn die reibenweise Fertigung oder der Vertrieb der genchmig-
ten Einrichtung innerhalb @ines Jahres nicht aufgenommen oder
endgliltig oder ldnger als ein Jahr eingestellt ' wird. Die Aunf-
nahme der Fertiqung oder des Vertriebs ist dann dem
Kraftfahrt-Bundesamt upaufgefordert innerhalb eines Monats
mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Rllgemeinen Betriebserlaubnis ver-
liehenen Befugnisse sind nicht libertragbar. Schutzrechte Drit-
ter werden durch diese Genehmigung nicht berfihrt.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischf, wenn sle durch das
Rraftfahrt-pundesamt widerrufen wird oder der genehmigte Typ
den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf
kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Allgemelnen Betriebserlaubnis verbundenen PELich—
ten, auch soweit sle sich aus dem dieser Allgemeinan
Betriebserlaubnis zugecrdneten besonderen Bescheid ergeben,
verstoBen hat, ferner wenn er sich als unzuverldssig erwelist
oder wenn sich herausstellt, daf die genehmigte Einrichtung

den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht mehr ent—
spricht,

Bezliglich der Rechtamittelbelehrung wird auf den besonderen

Bescheid des Amtes zu dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis
verwlesen,
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Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen die in
beiliegenden Prilfunterlagen aufgefiihrten Mafie anfweisen und
diirfen nur aus den dort festgelegten Werkstoffen gefertigt
werden,

Die RBE Nr. 41245 exstreckt sich auf die Sonderrider
70F %15 B2, Typ 715.2, in den Ausfilhrungen:

"A" Mittenbohrungsdurchmesser 66,6 mm,
zuldssige Radlast 608 kg,
Ausfihrungsbezeichnung 1715.23,

"BY Mittenbohrungsdurchmesser 65,1 mm,
zuldssige Radlast 585 kg,
rusfithrungsbezeichnung 4715.25,

“g* Mittenbohrungsdiurchmesser 63,5 mm,
zuldssige Radlast 585 kg,
Rusfithrungsbezeichnung 5715.23,

die nur zur Verwendung mit dep im den folgenden Aufstellungen
genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den
dort aufgeflihrten Kraftfahrzeugen feilgeboten werden diirfen:

die sonderrdder der Ausfiihrung "A"™ nur zur Verwendung an
Kraftfahrzeugen (Hersteller: Daimler-Benz AG, Stuttgart)

i

Typ ausf, Verkaufs- Fahrzeng [Bereifung ggf. |[auflagen bzw.
bezeichnung [ABE Nr. [Auflagen bzw. [Hinweise
Hinwelse
123 A,B 200 9850 205/50° R L5 1327 374)5)
Sied) S850/1 7123) 21)22)24)
c 230
N 230 B 205/60 R 15
' ~1D 250
i i 280 | 205/65 R 15
e R T 280 E 8123)
1237 jal,; A2 |230 ¢ “la 308
ABL,A2  [280 C. A 308/1 |225/50 R 15
1A, D1 230 CE : ‘ 7)8)23)
D2 :
B,CL 280 CE 225/60 R 15
02,63 g123)
c4
C,EL 300 CD ,
E2 Turbo-Diesel
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TYD Ausf. |Verkaufs— [Pahrzeug {Bereifung qgf. Jauflagen bzw.
bezeichnung ABE Nr. fAuflagen baw, |Hinweise
Hinweiss i
123D A 200 D 9551 205750 R 15 13233)4)5)
B 220 D 9851 /1 73111233 21)22)24)
[FEe 240°D
D, K 300 D 205/60 R 15
L 300 D
Turbo-Diesel 225/50 R 158
1718323)
225/60 R 15
8123)
205/65 R 15
8123)
1235T A, AL 240 TD [NFT73S 225/50 R 115 132)3)4315)
h 2 B)21)22)23)
E 230°T 24)
G,GL 250°'T
] 280 TE
C;Cl 300 TD
C2
K 230 TE
i 300 TD
Turbo-Diesel
B 200 T
IR3.,C3 200 T B 753/1
EX 230 TE
G2 250°T
T 280 TE
(KX 240 TD
ML 300 TD
Fl 300 TD
‘Torbo-Diesel
IL1g A, B 280 'S 8342 205/60 R 15 1Y2)314)57
5D 280 'SE 107) 21)22)
N, 280 SEL
E,F 350 SE 205/65 R 15
P,Q 350 SEL
G H 450 SE 225/50 R 15
7, /K 450 SEL 7123324
225/60 R 15
= 24)
235/55 R 15
; 24)
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ffyp Ausf. [Verkaufs- Fahrzeug [Bereifung ggf. [Auflagen bzw.
bezeichnung ABE Nr. [Auflagen bzw. [Hinweise
Hinweise
07, [Dass 250 5L 7707 205/60 R 15 |L12)331415)21)
E,E 280 SLC T707/1 73233 22)
‘ A 350 SL :
B 350 SLC 205/65 R 15
L 380 BL
M 380 SLC 225/50 R 15
| G 450 SL 7)23324)
. |H 450 SLC
] 450 sSLC 5.0 225/60 R 15
500 sLg 24
K 500 SL ~
235/55 R 15
24)
Al 280 5L TI07 /2 1)2)3)4)5)9)
Bl 380° SL 21)22)
= 500 SL
126 A 280 8§ BRERSE 205/60 R 15 11233 )4h5Y21h)
B 280 _SE 205/65 R 15 22324
€, Cl [280 SEL
225/50. R 15
7023)
235/55 R 15
. 7123}
b, D1 |3BO0 SE 205/65 R 15
D2, D3
Ey EL 380 SEL 225/50 R 35
E2, B3 723)
P, Pl 500 SE
F2y B3 235/55 R 15
G, Gl 500" SEL
| GZ; G3
Bl, K2 [260 SE B 555/1 |205/65 R 15 1)2¥374)5)21)
Bl, B2 300 SE - 22)
l CY; 21 [I00ISEL 235/55 R 15
D1, B2 |420 SE 24)
| EL, EZ |420 SEL
Fl, F2 - |500°SE
‘ 61, 62500 sEL.
| H1, H2 |S60 SEL 2T G5 IR LG 112} 3)4)35)
z H3 12)21022)
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Au=f.

Verkaufa~
bezeichnung

Fahrzeug
ABE NE.

Auflagen bzw,
Hinweise

Bereifung ggf. [Auflagen bzw.

Hinweise

26 C

1R

380 _SEC

c 273

500 Sec

205/65 R 15

225/50 R 15
Ta23Y

235/55 R 15
24)

11213)4)5)21)
22

AL, Az

420 SEC

B1, B2

500 SEC

C=27371

c1, c2

560 .SEC

205765 R 15

235/55 R 15
24

215/65 R 15

132)334)5)12)
21 )22)

201
bis

Ky o8B

190

pModell

F, G
S

150

Jahr

ooy

190

C 750

1984

=b
Modell—

1585

Jahr E

190

G2

180

150

Lo di=1 ]|

190

185/65 R 15
14115)

195/50 R 15
718)

195/60 R 15
8)13)14)

205/50 R 15
TY8)13)

205/55 R 15
8313)

205/60 R 15
13114)

1)2)3)4)5Y16)
21 322323124

185/65 R 15
15}

195/50 B 15
718123)

195/60 R 15
8113)23)

205/50 R 15
7)8113)23)

205/55 R ‘15
8)13323)

205/60 R 15

8313)14)23)

1)213)4)5)116)
21)22)24)
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TypP Rusf. Verkauts-— Fahrzelg [Bereifung ggf. |[Autlagen bzwl
bezeichnung ABE Nr. [Auflagen bzw. [Hinweise
- Hinweise
201 A, AL 190 C 750/L |LB5/65 R 5 L)2) 334 )15)16)
A2, A3 15} 21122)24)
B, B2 |190 E
Ey EAF S0 D 195/50 R 15
G 190 D 205 738323)
B, D2 190 B 2.3
El, E2 |190 E 2.6 195/60 R 15
8)13)23)
! 205/50 R-15
I 2)81133123)
205/55 R 15
831313323}
205/60 R 15
8)13)14)23) '
124 A, B 200 o 700 185/65 R 15 £13213)4)5)17)
al, A2 159 j181)21}22)24)
A3 I
Ky K1  |200 D 155/65 R 13 i
8313)23)
ZOBYS5 R LS :
8)131323) ;
205/60 R 15
8313)23)
215/60 R 15
8)13)23)
225/50 R 15
i " §)13323) 211 4
[ o) e (s (e 195765 R 15 13)2)314)5)8)
L 2 250 D 13)17)18)21)
[oT; D2 260 E 205/55 K 15 22)23)24)
E, El {300 E 7)
E2
M 300 b 205/60 R 15
215/60 R 15 °
225/50/R 15
Joete : 7) :
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T
D rusf, |[Verkaufs- Fahrzeug [Bereifung Auflagen baw.
bezeichnung IABE Nr. Hinweise
24 T |a, Al 2000 T E 081 185/65 R 15 1)2)3)4)518)
A2, A3 3 205/65 R 15 13321122723}
Bl, .BZ 1230 T8 215/60 R 15 24)
Cl, €2 |300 TE
E 200-TD
G 250°TD
H 300 TH

die Sonderrdder der Ausfilhrung "B® nur zur Verwendong an
Kraftfahrzeugen (Hersteller: Adam Opel AG, Riisselsheim)

TYD 'f Verkauts—

Fahrzeuy |Bevexfung ggf. [Aufiagen bzws
bezeichnung |ABE Nr. [Auflagen bzw. [Hinweise
Hinweise
Omega—a omega LS E 284 L9565 RLS 1712337415)
Omega GL ) 21)22)24)
Omega GLS 205/55 R 15
Omaga CD 7318323)
205/60 R 15
215/60 R 15
205/65 R 15
225/50 R 15
: , 7118)23)
lOmega 3000 195765 R 15
205/65 R 15
225/50 R 15
7123)
Dmega~h— Omega - B 285 195/65 R 15
Caravano Caravan=-LS
' Omaga— ) 205/55 R 15
Caravan-GL THyL8)19323)
Omega=
Caravan-GLS 205/60 R 15
QOmega— 205/65 R 15
Caravan-Cb 215/60 R 15
: 225/500 R 15
it 71181231

—— e
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die Sonderrider der Rusflihrung *C= nur zur Verwendung an
Kraftfahrzeugen (Hersteller: Ford-Werke AG, K8ln)

YD Verkaufs— Pahrrzeug |[Bereifung gqf. [Auflagen bzw.
bezeichnung ABE Nr. [Auflagen bzw. |Hinweise
1 Hinweise
CAE SCORPIQ D 691 195/60 R 15 112)324%6)21)
GRANADA 195/65 R 15 22)24)
GAE 4 SCORPIO dxd D 932
[SRANADA 454 205/60 R 15
201123}

Auflagen bzw. Hinweise:

1)

2]

3)

41

3

g)

-

DPie mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfdhigkeiten 'der zu Verwendenden Reifen =ind den Fahr-
zeugpapieren zu entnehmen.

Wird eine in dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis aufge-
fihrte Reifengréfe verwendet, die nicht bereits 3in der
Betxiebserlaubnis des Fahrzengs genehmigt ist, ist unter
Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachver—.
stindigen oder Prilfers £Ur den Kraftfahrzeugverkehr fber -
den vorschriftsmiZgigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute
Betriebserlaubnis fir das Fahrzeug bei der Verwal-
tungsbehérde (Zulassungsstelle) 20 beantragen.

(§ 19 Abs. 2 stvzo).

Das Fahrwerk, sowie die Brems—- und Lenkungsaggregate mlis~
sen, sofern diese durch keins weiteren Auflagen beruhrt
werden, dem Serienstand entsprechen.

Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrdder eine Fahr-
werksdoderung vorgenommen, so ist diese unaphdngig vom An-
bau der Sonderrdider zu beurteilen,

Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil DIN 7780 -
43 GS 11.5 oder mit geradem Ventil mit Metallfus und Befe-
stigung durch Uberwurfmutter von aufen, die weitgeherd der
PIN 7773 entsprechen (z.B. Alligator-Nr. 2024 R 8 bzw.

3004 a), zuldssig. ;

Bel Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hachstgeschuin—
digkeit won mehr als 210 km/h sind nur Metallschranb-
Ventile zullissig.

Zur Befestigung dexr Sonderréder diirfen nur die mitzulie-
fernden Radschrauben verwendet werden., i

Zur Befestigung der Sonderrdder dirfen nur die mitzulie—
fernden Radmuttern verwendet werden.
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1)

B)

91

1079

11)

12}

13}

14)

15

= =

u

Es ist der Nachweis zu erbringen, da@ die
Geschwindigkeitsanzeige und die Wegstreckenmessung inner-
halb der zulissigen Toleranzen liegen. Sofern eine Anglei-
chung durchgefilhrt wird, ist diese Rad-Reifen—Kombination
in die Pahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahr-
zeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu
streichen. £

burch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende
Abdeckung der vorderen Reifenlaufflichen herzustellen.

Die Verwendung der Sonderrider ist an Fnhrzeﬁgen mit
4-Kolben-Bremsanlagen nicht zullssiq.

Die Verwendung dieser Reifengrofe ist an Fahrzeugen der
Ausfihrungen I und K erst ab ABE Nr. 8342, Nachtrag I
zulissig. .

Die Verwendung dieser Reifengrbfe ist an Fahrzeugen der
Ausfibrungen I, X und L nicht zuldssig. i

Es =ind nur Reifentypen der Hersteller Continental, Dun-
lop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin, Metzeler, Sempe-
rit, Uniroyzl Englebert, Veith Pirelli oder Vredestein
zullssig. 1 i

Durch Umb&rdeln der Radhausausschnittkanten ist eine ans-—
reichende Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombinatioh
herzustellen.

Um eine ausreichende Freigidngigkeit der Reifen in den wvor-—
deren Radh3usern zu erreichen, ist der Einbau von Kunst-
stoffunterlagen, zwischen Fahrwerksfedern und Karosserie,
nach Daimler-Benz Teile-Nummer 2013211184 (18 mm dick)
oder 2011321284 (23 mm dick) erforderlich.

Es sind nur Reifen der Hersteller Uniroyal, AVON, Conti-
nental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Semperit ocder Veith
Pixelli zulassig. _

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist iiber
die Verwendbarkeit dieser Reifengr&Be auf der Felgengriifie
7 J x 15 H2 eine Bestitigung des Reifenherstellers vorzu-
legen, .

i

A —— e
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17}

18)

19)

20)

21%)

22)

S T k=

Die Vexwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch
zuldssig: 2

Reifengr&ie
Vorderachse: 195/50 R 15
Hinterachse; 205/50 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemis
zu beachten. :

An Fahrzeugausfithrungen mit autematischem Blockierverhin-
derer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Ver-
wendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zuldssig.

Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kambination ist auch

zuldssig: =
Reifengréfe

Vorderachse: 205/60 R 15

Hinterachse: 215/60 R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hifdweise sinngemas
zu beachten.

An Fahrzeugansfihrungen mit automatischem Blockierverhin-
derer (ABV) bzw, Antischlupf-Regelungsanlage ist die Ver-
wendung dieser Rad-Reifen~Kombipation nicht zuldssig.

Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch
zuldssig:

Reifenqgrife
Vorderachse: 205/55 R 15
Hinterachse: 225/50 R 15

Dabef gind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemis
zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur an der
Vorderachse zulassig,

Durch Umbbdrdeln der hinteren Radhaurausschnittkanten ist
eine ausreichende Freigingigkelt der Rad-Reifen-
Kombination herzustellen.

Wird das serienmifige Ersatzrad verwendet, soll mit mini-

‘ger Geschwindigkeit und nicht l8nger als erforderlich ge-

fahren werden.

Die Bezieher der Sonderrdder sind darauf hinzuweisen, das
der vorgeschriebene Reifenfiilldruck zu beachten ist.

1
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6)

7)

a8)

12)

1373

142

15)

16)
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Zur Befestigung der Sonderrdder dfirfen nur die mitzulie-
fernden Radmuttern verwendet warden.

Es ist der Wachweis zu erbringen, das die
Geschwindigkeitsanzeige und die Wegstreckenmeasung inner—
halb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Anglei-
chung durchgeftihrt wird, ist diese Rad-Reifen-Xembination
in die Fabrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahr-
zeugpapieren enthaltene Rad-Reifeén-Kombinationen sind zu
streichen. :

Durch den Anbau geeigneter Teile oder andere geeignete
Magnahmen ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen
Reifenlaufflichen herzustellen,

Es sind nur Reifentypen der Hersteller Continental, Dun-
lop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin, Metzeler, Sempe-
rit, Uniroyal Englebert, Veith Pirellli ‘oder vredestein
zuldssig,

Durch Nacharbeit der Radhavsausschnittkanten ist eine aus-

reichende Freigdngigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzu-
stellen. 3

Um eine ausreichende Freigingigkeit der Reifen in den vor—
deren Radh3usern zu erreichen, ist der Einbau von Kunst-—
stoffunterlagen, zwischen Fahrwerksfedern und XKarosserie,
nach Daimler—Benz Teile-Nummexr 2013211184 (1B mm dick)
oder 2011321284 (23 mm dick) erforderlich.

Es sind nur Reifen der Hersteller AVON, Bridgestone,
Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Semperit, Veith
Pirelli und Uniroyal zuldssig. :

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist (iber
die Verwendbarkeit dieser ReifengrGBe auf der Felgengréfe

7 J x 15 B2 eine Bestatigung des Reifenherstellers vorzu-
legen.

Die Verwendung folgender Rad~Reifen-Kombinaticn ist auch
zuldssiqg:

Reifengrdse
Vorderachse: 195/50 R 15
Einterachse: 205/50 R 15

Dabel sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemds
zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhin-
derer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Ver-
wendung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zuldssig.

— A
l?l'ﬂih_?ez;endung folgender Rad-Reifen—Kombingtion lst auch
zilEssis:
o Raifengréte
Vorderachse: 205/60 R 15
Hinterachse: 215/60 R 15

181

20)

21

22

23

24

25

)

—

Dabai sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemia
i beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhin- -
derer (ABV) bzw. Antischlupf-Regelungsanlage ist die Ver—
wensung dieser Rad-Reifen-Kombination nicht zulissig.

Die Verwendung folgender Rad-Reifen-Kombination ist auch
zulassiqg:

Reifengrdie
Worderachse: 205/55 R 15
Hinterachse: 225/50' R 15

Dabei sind die jeweiligen Auflagen und Hinweise sinngemis
zu beachten. ]

Durch Hacharbelt der Radhausausschnittkanten der hinteren:
Radhduser ist eine ausreichende Freigingigkeit der Rad-
Reifen-Kombination herzustellen.

Wixd das serienm&8ige Ersatzrad verwendet, soll mit migi-
ger Geschwindigkeit und nicht langer als erforderlich ge-
fahren wexrden.

Die Bezieher cer Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dag
der wvorgeschriebene Reifenfiilldruck zu beachten ist.

Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines
amtlich amerXannten Sachverstdndigen oder Prifers fir den
Rraftfahrzeugverkehr ber den worschriftsmidigen Zustand
des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis fiir das Fahr—
zeng bei der Verwaltungsbehérde (Zulassungsstelle) zu be-
antragen (§ 19 Abs. 2 StVz0),

Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daf Schnecketten
nicht verwendet werden konnen.

Sofern Reifen der Geschwindigkeltsklasse "VR" verwendet
werden missen, sind nur solche der Hersteller :
Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin,
Semperit, Dniroyal Englebert, Veith Pirelli und ¥rede-
stein zuldssiqg, e
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist iiber diel
ansreichende Tragfihigkelt bel HOchstgeschwindigkeit elne
Bestidtigung des Reifenherstellers vorzulegen.
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